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CEM, come assorbirne di meno
Il CoMU e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza più volte hanno posto all'impresa la questione della nocività dei campi elettromagnetici (CEM) a cui siamo esposti nell'ambiente di lavoro, non abbiamo mai avuto in merito risposte soddisfacenti, mentre invece apprendiamo spesso di malattie tra i macchinisti che sono riconducibili all'esposizione ai CEM. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la lotta alla nocività dell'ambiente di lavoro, sono obiettivi primari della nostra azione sindacale, i lavoratori secondo il Dlgs. 626/94 sono obbligati a "prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute…" . In osservanza di tale principio, il CoMU propone ai macchinisti un protocollo di comportamenti per ridurre l'esposizione ai CEM, senza pregiudicare la regolarità dell'esercizio. IL CoMU tutelerà in tutte le sedi i macchinisti da eventuali contestazioni nell'adozione dei comportamenti indicati.

In tutte le macchine sia elettroniche che tradizionali, evitare assolutamente  di percorrere o sostare in corridoio con la macchina abilitata in esercizio. All'occorrenza disattivare i G.S. o i motoventilatori, e disinserire i motori in trazione o frenatura.

ETR TAF
Dopo aver abilitato il convoglio regolarmente, comandare l’apertura del sezionatore 1QAT di una delle due macchine. Per eseguire tale operazione è necessario aprire l’interruttore rapido, accedere al quadro sinottico del convoglio tramite il monitor della diagnostica e quindi comandarne manualmente l’esclusione. Il servizio verrà espletato con la macchina di coda attiva (trolley 2 alzato in presa tensione); in caso di avaria, è sufficiente alzare il trolley 1 in presa tensione per riprendere o proseguire la marcia del treno utilizzando la macchina di testa.

Ale 642 – Le 682
Dopo aver abilitato regolarmente tutti i mezzi, escludere  la macchina di testa dalla trazione comandando l’apertura dello stotz a bassa tensione n. 23 ed escludere il G.S. azionando il commutatore CE, chiudendo la relativa serranda di aerazione ed aprendo lo stotz a bassa tensione n. 5. 

Il servizio verrà svolto utilizzando le altre macchine in composizione. Nel caso di una sola motrice, o di una insufficiente prestazione risultante dalla esclusione 

della motrice, utilizzare la macchina di testa possibilmente con il solo azionamento attivo sul carrello posteriore (commutatore  SCHL posizionato su EA) e G.S. escluso. Sulla pilota escludere il G.S. con le stesse modalità previste per le motrici.

Loc. E 402
Quando la prestazione e la regolarità del servizio lo consentano dopo aver abilitato regolarmente il mezzo, utilizzare il solo modulo di trazione relativo al carrello posteriore senso marcia ed un solo Gruppo Statico. Per effettuare tale operazione è sufficiente aprire l’I.R. e posizionare in OFF l’apposito commutatore 3SEA1 o 3SEA2, a seconda del modulo in questione da escludere. Con tale manovra, automaticamente si esclude anche il relativo Gruppo Statico. 

ETR 500
Utilizzare in esercizio la sola macchina di coda

Loc. E 652 – E 632
Dopo aver abilitato regolarmente il mezzo di trazione utilizzare la macchina escludendo il modulo relativo al carrello sotto la cabina di guida 

utilizzata ed escludere il Gruppo Statico 1. Per effettuare tale operazione intervenire in corridoio commutando, con la leva di inversione marcia, il CECm 1 o il CECm 3 (a seconda del carrello interessato) e, dopo aver posizionato in manovra la chiave nera di banco nella serratura sotto il commutatore CSA, ruotare quest’ultimo su escluso GS1. Tenere presente che in questa condizione la prestazione ottenibile è pari a 2/3 della prestazione massima meno 1/3 del peso virtuale della locomotiva. 
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